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PAVIMIT® PROJETE SPECIAL BASSIN 

 
Le Pavimit® Projeté Bassin diffère dans sa composition de la version 
traditionnelle par l’ajout de produits lui permettant de résister au chlore et aux 
sels. Ce n’est pas un produit d’étanchéité selon les normes en vigueur et il doit 
être appliqué dans un bassin réalisé selon les règles de l’art. Le support est donc 
en général un support béton mais le Pavimit® Projeté Bassin peut également 
s’appliquer sur des carreaux voire sur une coque métal ou composite. 
 
Avantages : 

- Décors infinis dans toute une palette de couleurs. 
- Produit très résistant insensible aux rayures et aux griffes. 
- Produit pouvant être retravaillé dans un coloris différent par simple 

projection d’une autre couche. 
- Réparation extrêmement facile sur un endroit abîmé. 
- Produit résistant au gel, aux sels et au chlore. 
- Pour petits et grands bassins, piscines de toutes dimensions et formes, 

jeux aquatiques… 
 

         



Préparation d’un décor dans un bassin traditionnel 
  

   APPLICATION 
 

Informations sur : PAVIMIT ® PROJETE BASSIN 
 
Composition : fine couche de produits à base de ciment, polymères et additifs liquides. C’est 
donc un mélange minéral mélangé à un activateur acrylique polymère et à un colorant (23 
teintes disponibles). 
Application : A la lisseuse manuelle et à l’aide d’un pistolet à projeter. 
Utilisation : intérieur de bassins en vertical et horizontal 
 
1) PREPARATION DE LA SURFACE 
Surface à traiter :  
Elle doit être saine et propre. Nettoyage avec 10% d’acide chlorhydrique en protégeant les 
surfaces environnantes. Sur une dalle béton, vérifiez qu’il n’y a pas de trace de laitance à la 
surface de la dalle. Essayer de rayer la surface avec un tournevis ; si ce dernier pénètre de plus 
de 2 mm dans la dalle, prévoir un grenaillage de cette dernière. 
Cachez les margelles et les autres endroits qui ne doivent pas être surfacés.  
 
2) COUCHE D’ADHESION 
Mélanger 1 litre d’activateur/6 litres d’eau et pulvériser sur la surface. Si, pour des raisons de 
temps ou de conditions climatiques, vous ne travaillez pas le bassin dans les 48 h, vous devrez 
remettre cette couche d’adhésion le jour de votre retour. 
 
3) REALISATION DU BASSIN 
Dans un bassin neuf sur support béton, le Pavimit® Projeté Bassin se passe en une ou deux 
couches lissées et en une couche projetée. 
 
Après avoir préparé le produit de la même façon que le Pavimit® Projeté traditionnel, versez 
le mélange au pied des parois verticales et dressez le à l’aide d’une lisseuse manuelle. 
L’épaisseur sera d’environ 3 mm sur toute la surface. Lissez les coups de lisseuse à l’aide 
d’une éponge humide. 
Pour le sol du bassin, versez le mélange au sol et lissez le de la même manière. Si le bassin est 
important, vous pourrez effacer les traces de lisseuse à l’aide d’une monobrosse sur laquelle 
vous monterez un papier fin. 
 

                                         
                      Dressage du mélange sur les parois 
 



                                          
              Passage de la monobrosse pour bien lisser la surface 

 
Une fois la 1ère couche lissée et travaillée éventuellement à la monobrosse, refaites un 
mélange dans la même proportion, versez le au sol et lissez le.  
  

                                            
Passage de la 2ème couche. Elle n’est pas toujours nécessaire et elle dépend de la  

                         dimension du bassin, de l’état du support et de l’usage. 
 
Dernière étape : C’est ici vous réaliserez les décors dans des couleurs différentes si vous le 
désirez. Vous pouvez poser au sol des pochoirs décoratifs réalisés  éventuellement à la 
demande (poisson, étoile de mer tec…) 
 

                                                       
                          Projection de la couche finale 
 



                                      
    Bassin terminé avec décor partageant les  

 lignes de bassin. 
    
Il ne faut passer aucun produit de protection sur le travail réalisé. 
 
Nota : Si vous désirez refaire uniquement une couleur dans un bassin existant (carrelé, 
coque…), il suffit de projeter la 2ème couche uniquement. 
 
PRODUITS NECESSAIRES : 
Base neutre en sac de 20 kg : 8 m² environ par sac pour la couche lissée – 15 m² pour la 
couche projetée. 
Activateur d’accrochage : 1,5 l par sac. 
Flacons de couleurs : 250 ml. 1 flacon par sac. 
 
OUTILLAGE : 
Lisseuse – Monobrosse (facultative) – Pistolet à projeter – Compresseur – Mélangeur. 
 

                         



                        
 
   Quelques exemples aussi bien privés que publics. 
 
 


